
Laboratorio Registrado:
Registro Provincial N°:

 Número de Muestra

CNP-AR2021/338

Datos del Solicitante del Análisis
Nombre o Razón Social
Localidad / CP

Muestreo

Lugar de extracción "CUENCO". Agua de reúso tomada desde el final del último cuenco construído dentro del Emprendimiento

Tipo de Muestra Analito Líquido

Tipo de Envase Frasco de vidrio (250ml) y frasco estéril (125 ml)

Unidad

g/l 1,07 0 - 100 g/l

µS/cm 1650 0 - 200 mS/cm

6,94 1 - 14

mg/l 57,7 12 - 40000 mg/l

NMP/100ml <100 5 - 2,1x108 NMP/100 ml

NMP/100ml <100 5 - 2,1x108 NMP/100 ml

Observaciones: la toma de muestra fue realizada por personal del CENPAT. Muestra de color marrón verdoso.

Comentarios: Desde el año 2020, el líquido tratado proveniente de la planta de tratamiento principal de líquidos cloacales de la Ciudad de Puerto Madryn (Cota 130) ingresa a dos  
cuencos construidos dentro del Emprendimiento, conectados en serie. La muestra se tomó desde el punto de mayor tratamiento,  previo al ingreso al sistema de bombeo
 que distribuye el líquido a los usuarios. 
A pesar de estar en el inicio de la primavera, el líquido presentó características de un correcto tratamiento: color verdoso asociado al desarrollo de microalgas, estabilización de la 
materia orgánica y una destacada disminución del contenido de bacterias.
El tratamiento adicional que se genera en los cuencos tiene como objetivo complementar a los procesos que ocurren en el sistema de tratamiento municipal, en especial
en los momentos de bajas temperaturas y menor radiación solar.

Un aspecto fundamental que se ve afectado debido a las bajas temperaturas y la menor radiación solar, está relacionado con la mortalidad bacteriana en el 
sistema de tratamiento. En el muestreo de mediados de septiembre, el contenido de E. coli superó el valor límite establecido para el riego sin restricciones, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Municipal 6301/06 y en el Decreto Provincial 1540/16. En el muestreo actual, y resultado de la incorporación de estrategías en el circuito del líquido en la 
Cota 130 y la incorporación de los cuencos dentro del PEED han posibilitado alcanzar la calidad requerida para riego sin restricciones (ver última página).

Investigador Asistente CONICET

Responsable de los análisis:
Dr. Mauricio Faleschini - mfaleschini@cenpat-conicet.gob.ar

Escherichia coli Quanti-Tray

Sólidos Suspendidos Totales 2540D (APHA, 2017)

Coliformes totales Quanti-Tray

Conductividad Específica Sonda Multiparámetro YSI-556

pH Sonda Multiparámetro YSI-556

Sólidos Disueltos Totales Sonda Multiparámetro YSI-556

CENPAT-CONICET
40

Fecha de extracción de la muestra

Método o Norma Utilizada

Fecha de recepción de la muestra en el laboratorio y procesamiento

05/10/2021 - 10:50 hs 05/10/2021 - 11:40 hs

N° DE REGISTRO PROVINCIAL: 40
REGISTRO DE LABORATORIOS DE

 SERVICIOS ANALÍTICOS AMBIENTALES
PROTOCOLO ANALÍTICO N° 338

Rango de Cuantificación del Método

Parque Ecológico El Doradillo
Puerto Madryn / 9120

Determinaciones
Concentración 

(Resultado Analítico)

Centro Nacional Patagónico
Boulevard Brown 2915
U9120ACD – Puerto Madryn
Provincia del Chubut – Argentina
Tel: (54) (280) 4883185 – FAX (54) (280) 4883543

Centro Nacional Patagónico
Boulevard Brown 2915
U9120ACD – Puerto Madryn
Provincia del Chubut – Argentina
Tel: (54) (280) 4883185 – FAX (54) (280) 4883543



Laboratorio Registrado:
Registro Provincial N°:

 Número de Muestra

CNP-AR2021/339

Datos del Solicitante del Análisis
Nombre o Razón Social
Localidad / CP

Muestreo

Lugar de extracción "Piletón": agua de reúso tomada desde uno de los piletones, situado atrás de la Administración.

Tipo de Muestra Analito Líquido

Tipo de Envase Botella de plástico (2,2 l), bidón (5 l) y frasco estéril (125 ml)

Unidad

g/l 1,10 0 - 100 g/l

µS/cm 1694 0 - 200 mS/cm

6,62 1 - 14

mg/l 76,5 12 - 40000 mg/l

NMP/100ml <500 5 - 2,1x108 NMP/100 ml

NMP/100ml <500 5 - 2,1x108 NMP/100 ml

Observaciones: la toma de muestra fue realizada por personal del CENPAT. Muestra de color verde claro.

Comentarios: En comparación con el muestreo realizado a mediados de septiembre pasado, en ésta oportunidad el líquido mostró una clara mejoría asociado al manejo interno 
del líquido en la Cota 130, que se comenta en la siguiente hoja. 
El contenido de E. coli se encontró por debajo del valor límite establecido para el riego sin restricciones, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal
6301/06 y en el Decreto Provincial 1540/16. 

Investigador Asistente CONICET
Dr. Mauricio Faleschini - mfaleschini@cenpat-conicet.gob.ar

Coliformes totales Quanti-Tray

Escherichia coli Quanti-Tray

Responsable de los análisis:

Sólidos Suspendidos Totales 2540D (APHA, 2017)

pH Sonda Multiparámetro YSI-556

Rango de Cuantificación del Método

Sólidos Disueltos Totales Sonda Multiparámetro YSI-556

Conductividad Específica Sonda Multiparámetro YSI-556

Parque Ecológico El Doradillo
Puerto Madryn / 9120

Determinaciones
Concentración 

(Resultado Analítico)
Método o Norma Utilizada

N° DE REGISTRO PROVINCIAL: 40
REGISTRO DE LABORATORIOS DE

 SERVICIOS ANALÍTICOS AMBIENTALES
PROTOCOLO ANALÍTICO N° 339

CENPAT-CONICET
40

Fecha de extracción de la muestra Fecha de recepción de la muestra en el laboratorio y procesamiento

05/10/2021 - 10:50 hs 05/10/2021 - 11:40 hs

Centro Nacional Patagónico
Boulevard Brown 2915
U9120ACD – Puerto Madryn
Provincia del Chubut – Argentina
Tel: (54) (280) 4883185 – FAX (54) (280) 4883543

Centro Nacional Patagónico
Boulevard Brown 2915
U9120ACD – Puerto Madryn
Provincia del Chubut – Argentina
Tel: (54) (280) 4883185 – FAX (54) (280) 4883543



   Investigador Asistente CONICET

Imagen del aspecto de los de los sólidos suspendidos totales (izq) y de los sólidos sedimentables a las 2 horas (der)

Izq.: sitio desde dónde se tomó la muestra "Cuenco". Der.: Sitio desde dónde se tomó la muestra "Piletón".

IMÁGENES

   Responsable de los análisis:
   Dr. Mauricio Faleschini - mfaleschini@cenpat-conicet.gob.ar

Centro Nacional Patagónico
Boulevard Brown 2915
U9120ACD – Puerto Madryn
Provincia del Chubut – Argentina
Tel: (54) (280) 4883185 – FAX (54) (280) 4883543

Cuenco

Las imágenes de arriba tratan de explicar el movimiento del agua de reúso antes de la llegada a los usuarios en el Parque Ecológico El Doradillo. En la imagen de la izquierda se observa que a través 
de una compuerta es posible regular el sitio desde dónde toma el líquido la cámara de bombeo: si la compuerta está abierta se bombea líquido que sale directamente de la Laguna 2 (Agua de reúso 
A); mientras que si la compuerta está cerrada, se bombea líquido que ha ingresado y permanecido por un determinado tiempo en la Laguna 3 (la cual es la de menor profundidad y en consecuencia la 
que más eficientemente remueve a las bacterias= Agua de reúso B).  Como aclaración se plantea que la posibilidad de cerrar la compuerta depende, en la actualidad, de que el nivel de la Laguna 2 se 
encuentre por debajo de la cota máxima, de manera de permitir que su nivel aumente por un determinado tiempo. Desde el Municipio se está trabajando para poder recuperar y hacer utilizable la 
zanja de guardia, de manera que está reciba el líquido cuando la compuerta este cerrada, y poder generar permanentemente un líquido de mejor calidad. Esta aclaración tiene como objetivo 
principal argumentar las diferencias entre lo observado en el muestreo del 15/09/21 (con una concentración de bacterias elevada, momento en el cual la compuerta estaba abierta); mientras que en 
el presente muestreo el líquido se bombeó estando la compuerta cerrada (mejorando notablemente la calidad del agua de reúso).
Además de las opciones de manejo del agua que implica en la Cota 130, dentro del PEED surgen dos alternativas: un porcentage pequeño del agua de reúso (del orden del 10%) se distribuye 
directamente desde lo recibido desde la Cota 130 (calidad de agua de reúso= Piletón) mientras que el restante 90% recibe un tratamiento adicional en los cuencos generados dentro del 
Emprendimiento (calidad de agua de reúso= Cuenco). En la actualidad están activos los cuencos 1, 2 y 3.

Piletón


